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Wichtige Hinweise:

Bitte lesen Sie vor dem Einbau bzw. vor Inbetriebnahme von AutoSat diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch.

Vergewissern Sie sich bitte immer (auch dann, wenn Ihre AutoSat mittels Zünd-
schlüssel einfährt, s. Kapitel 4.2 Stromversorgung), daß die Anlage bei Fahrtantritt
auch tatsächlich eingefahren ist. Bei einer Unterbrechung der Versorgungsspan-
nung z.B. kann die Automatik die Antenne nicht mehr einfahren.

Ganz wichtig: die Außeneinheit muß mit in Ruhelage entgegen der Fahrtrichtung
eingeklappter Antenne auf dem Fahrzeugdach montiert werden, da ansonsten nicht
auszuschließen ist, daß die Antenne bei schneller Fahrt durch den Wind aufgerichtet
wird.

Bei Verladung des Fahrzeugs auf einen Autoreisezug muss die Antenne durch zu-
sätzliche geeignete Maßnahmen (Spanngurte o.ä.) in ihrer Ruhelage fixiert werden, da
die Wagons bei Umkopplungen u.U. gedreht werden.

Bitte verzichten Sie darauf, Ihre AutoSat-Außeneinheit mit einem Dampfstrahler zu
reinigen. Die zur Abdichtung verwendeten Gummidichtungen sind bei Regen- und
Spritzwasser dicht, aber halten einem mehrere bar starken Wasserstrahl ganz sicher
nicht stand.

Voraussetzung für Satellitenempfang ist freie Sicht zum Satelliten, d. h. auch Bäume
sind für das Satellitensignal undurchsichtig !!

In den Randzonen Europas sind u.U. nicht mehr alle Programme empfangbar. Stellen
Sie deshalb sicher, daß in diesen Gebieten die Satellitensuche auch mit einem dort
empfangbaren Programm geschieht (s. Anhang A.6).

WARNUNG:
Um Beschädigungen an Ihrem Fahrzeugdach vorzubeugen, weisen wir Sie darauf hin,
AutoSat nicht bei starkem Wind und Böen zu betreiben.
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I. Montageanleitung

!!! Hinweis:

Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor Beginn der Installationsarbeiten!

1.0 Lieferumfang
1 Receiver mit integriertem Steuergerät und IR-Fernbedienung

1 Außeneinheit mit Satellitenantenne (Offset- oder Flachantenne)

1 Anschlußkabel für die Stromversorgung 1m lang

1 Steckergehäuse 12 pol

1 Befestigungsmaterial für Satellitenantenne

Blechschrauben 3,9x25

1 Abzweigdose

1 Ablageklotz für Offsetspiegel bzw.

Dichtkappe für den Antennenstecker der Flachantenne

2.0 Wahl des Einbauortes
2.1 Receiver

Wählen Sie zunächst den Ort, an dem Sie den Receiver plazieren möchten. Er sollte
möglichst beim Fernsehgerät sein und von Ihrem Sitzplatz aus eingesehen werden kön-
nen, da der Receiver mit einer IR-Fernbedienung gesteuert wird.

!!! Hinweis:

Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen separaten Bedienteil mit integriertem Infra-
rotempfänger läßt sich der Receiver auch versteckt in einen Schrank einbauen.

Achten Sie bitte auf

- eine ausreichende Belüftung des Receivers.

- die Verlegbarkeit der Anschlußleitungen zum Receiver.

- eine Möglichkeit, von hier mit den Leitungen auf das Dach und zum Fernsehgerät
zu gelangen.

- kurze Schrauben (max. 7 mm tief in das Gerät), falls der Receiver zur Befe-
stigung direkt am Gehäuse verschraubt wird.
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2.2 Außeneinheit

Beachten Sie bei der Auswahl des Einbauortes bitte, daß die Leitungen zur Außeneinheit
4m lang sind und die Außeneinheit einen ausreichenden Freiraum zum Drehen benötigt.

Flachantenne:

Die AutoSat2 (47 cm-Flachantenne) hat eine Grundfläche von 35 x 35 cm und benötigt
im Suchbetrieb einen Radius von max. 25 cm für Gegenstände bis 15 cm Höhe. Bei hö-
heren Gegenständen muß ein Radius von 45 cm freigehalten werden.

Offsetantenne:

Die AutoSat2S (85er-Offsetspiegel) hat eine Grundfläche von 45 x 45 cm und benötigt im
Suchbetrieb eine Freifläche von 45 cm Radius, da der LNB z.B. in Nordeuropa knapp
oberhalb des Daches rotiert. Den Platzbedarf in Ruhelage entnehmen Sie bitte folgender
Skizze:

Ablageklotz

45

45
105

Grund-
platte

Antenne

r = 45

Fahrtrichtung

Suchen Sie nun in Nähe der geplanten Kabeldurchführung eine genügend freie Fläche
auf Ihrem Dach aus. Die unmittelbare Umgebung des gewählten Platzes muß frei von
hohen Gegenständen (höher 20 cm) sein, die die Antenne abschatten könnten.

Haben Sie diesen Montageplatz gefunden, überzeugen Sie sich bitte nochmals, ob von
diesem Platz mit 4m Kabellänge die Elektronik erreicht werden kann. Wenn nicht, muß
der Montageort der Außeneinheit oder der Elektronik verlegt werden, oder aber mit Hilfe
eines zusätzlichen Verlängerungssatzes (den Sie bei uns erhalten) die Kabel verlängert
werden.

!!! Hinweis:

Befestigen Sie die Außeneinheit mit mechanischen Verbindungssystemen, so daß eine
ausreichende Sicherung gegen Lösen und Herabfallen sichergestellt ist. Bei Dächern in
Sandwich-Bauweise mit nicht ausreichender Befestigungsmöglichkeit empfehlen wir eine
durchgehende Verschraubung mit innenliegender Konterplatte.

Im  Zw ei fel s fal l e f r agen  Sie b i t t e den  Hers tel l er  Ih res  Fah rzeuges .
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3.0 Montage der Außeneinheit
Gehen Sie dabei bitte in folgender Reihenfolge vor:

Verwenden Sie bitte als Dichtmasse Sikaflex 221 oder 252!

1. Positionieren Sie die Außeneinheit mit dem Kabelabgang in Richtung Heck.

2. Bohren Sie mit einem 2,4mm Bohrer zwei diagonal liegende Löcher von der Grund-
platte der Außeneinheit ab.

3. Fixieren Sie die Außeneinheit mit zwei Blechschrauben 3,9x25 auf dem Dach. Ziehen
Sie die Schrauben leicht an. Beachten Sie bitte, daß die Aluminiumschicht des Da-
ches nur dünn ist und die Schrauben leicht überdreht werden können. Bohren
Sie nun die restlichen Löcher ab.

4. Heben Sie die Außeneinheit ab und reinigen Sie die Unterseite und Kanten der
Grundplatte und die entsprechende Dachfläche von Schmutz- und Fettrückständen.
Streichen Sie die Grundplatte flächig mit einer dünnen Schicht Sikaflex ein und setzen
Sie die Außeneinheit an die vorgesehene Stelle auf dem Dach.

5. Vor dem Eindrehen der Schrauben dichten Sie bitte die Löcher ab. Ziehen Sie nun
rund um die Kante der Grundplatte eine Dichtfuge.

6. Bohren Sie drei Löcher für die drei Kabel durch das Dach, befestigen die Abzweigdo-
se über diesen drei Löchern mit 4 Schrauben 3,9 x 25 und dichten die Abzweigdose
mit Sikaflex ab.

8. Umwickeln Sie die Kontakte der Kabel mit Klebeband, um Beschädigungen zu ver-
meiden. Schieben Sie die Kabel vorsichtig seitlich in die Abzweigdose und durch das
Dach. Befestigen Sie die Kabel auf dem Dach. Wir verwenden hierzu Kabelkanal
20x20 mm, der mit Sikaflex auf das Dach geklebt wird. Wir empfehlen, die Abdich-
tungen (Sikaflex) der Kabel-Durchführungen an der Abzweigdose und durch das
Dach erst dann vorzunehmen, wenn die Anlage erfolgreich in Betrieb genom-
men wurde.

9. Die Antenne können Sie erst montieren, wenn die Anlage elektrisch angeschlossen
und betriebsbereit ist, da hierzu der Antennenarm aus seiner Ruhelage hochgefahren
werden muß. Dazu schalten Sie AutoSat ein, warten bis der Arm ausreichend aufge-
richtet ist und unterbrechen die Spannungsversorgung (Kabel abziehen). Verwenden
Sie bei allen vier Muttern die mitgelieferten Unterlagsscheiben.

9.1 Flachantenne: Beachten Sie, daß der Pfeil auf der Antenne nach oben zeigt. Zie-
hen Sie die Mutter des Antennenkabels an der Antenne mit einem Gabelschlüssel 11
vorsichtig und nicht zu fest an.

9.2 Offsetantenne: Befestigen Sie nach Montage der Antenne noch den Ablageklotz in
Antennen-Ruhelage unter dem freien Ende des Antennenspiegels. Damit sind die
Arbeiten auf dem Dach abgeschlossen.
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4.0 Anschluß der Kabel am AutoSat2-Receiver
4.1 Außeneinheit

Verlegen Sie die Kabel der Außeneinheit zum Receiver. Die Kabel dürfen nicht an schar-
fen Kanten reiben oder in der Nähe von Wärmequellen verlegt werden. Versichern Sie
sich vor dem Einrasten der Kontakte in das Steckergehäuse, daß die Kontakte in ein-
wandfreiem Zustand und nicht verbogen sind. Insbesondere dürfen die Kontakt-
Zungen keinen nennenswerten Abstand haben. Die Kontakte werden entsprechend
der nachfolgenden Skizze in das Steckergehäuse eingerastet. Die einzelnen Adern der
Kabel sind farbig und die Kammern des Steckergehäuses sind numeriert, um eine Ver-
wechslung auszuschließen.

Bitte führen Sie diese Arbeit sehr sorgfältig durch , da die Kontakte - wenn sie einmal eingerastet
sind - sich nicht mehr entfernen lassen!

Achten Sie darauf, daß die Kontakte ganz eingeschoben werden, damit die Rastzunge
auch einrastet! Nach dem Stecken aller Kontakte muß das Steckergehäuse noch senk-
recht zu den Kontakten zusammengedrückt werden.

Skizze Steckergehäuse (Ansicht von hinten !!):

6-adriges Kabel: 3-adriges Kabel:

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

braun (dünn) 
rosa
grün
gelb
grau

braun (dick)

blau

schwarz
weiß

Stromversorgung s. nächste Seite
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4.2 Stromversorgung

Gehen Sie bitte nach dem Anschlußplan auf der folgenden Seite vor.

Verbinden Sie das mitgelieferte kurze 3-adrige Anschlußkabel mittels geeignetem Ver-
binder mit Ihrem 12V Bordnetz.

Bei 24V-Bordnetz muß ein 24V/12V-Wandler eingesetzt werden.

Verwenden Sie mindestens 4mm² Kabelquerschnitt für die Spannungsversorgung, um
die Verluste auf der Leitung so gering wie möglich zu halten. Idealer weise wird AutoSat
mit einer eigenen Versorgungsleitung möglichst direkt an der Batterie angeschlossen.
Achten Sie darauf, daß möglichst keine weiteren Großverbraucher am gleichen Versor-
gungskabel angeschlossen sind. Falls doch, so muss der Kabelquerschnitt entsprechend
größer sein.

Das blaue 1-mm²-Kabel kann an Klemme 15 (Zündung ein) bzw. D+ (Lichtmaschine) an-
geschlossen werden. Damit fährt die Anlage bei Fahrtantritt automatisch in die Ruhela-
ge. Hier kann sowohl ein 12V- als auch 24V-Signal angeschlossen werden (gilt NUR für
Steuerleitung D+ !).

Vergewissern Sie sich bitte immer, daß die Anlage bei Fahrtantritt auch tatsächlich
eingefahren ist. Bei einer Unterbrechung der Versorgungsspannung z.B. kann die
Automatik die Antenne nicht mehr einfahren.

Die Anlage ist mit Verpolschutz ausgestattet.
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Anschlußplan

Anschlußmöglichkeiten für TV mit / ohne Scart bzw. Videorekorder siehe auch Anhang
A.3
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Fernbedienung

U P/D O W N :     Kanalw ahl
LEFT /R IG H T: Lautstärke

TO N  A N  / AU S

EIN  / AU S

D E KO D ER  E IN  / A U S

PR O G R . IN FO R M ATIO N

PR O G R A M M BE LE G U N G

B ER E ITS C H AFT

S PE IC H E R N

AU T O M . FR EQ U EN ZKO R R EKTU R

TO N KA NÄLE

M EN Ü B ED IEN U N G

ZIFFE R N TA STE N

TV  / V ID EO R EK O R D E R
T V / R A D IOU M S C H ALTU N G

TV  / V ID EO R EK O R D E R
U M S C H ALTU N G

SAT ELLITENW EC H SEL
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II. Bedienungsanleitung
5.0 Allgemeines

!!! Hinweis:

Dieser Receiver besitzt eine Auto-Offset-Funktion. Bitte führen Sie diese Funktion bei
der allerersten Inbetriebnahme aus, damit die Frequenzabweichung der Antenne ermit-
telt werden kann. Näheres hierzu siehe Kapitel 6.7.4

AutoSat einschalten: Nur mit der mittleren Taste an der Gerätefront oder
der Taste am separaten Bedienteil (Sonderzubehör)

AutoSat ausschalten: Mittlere Taste an der Gerätefront oder
Taste ON/OFF auf der Fernbedienung.

5.1 Vorgehensweise bei der automatischen Satellitensuche

Die Suche geschieht in bis zu 2 Durchläufen, wobei der 2. Durchlauf mit einer grösseren
Empfindlichkeit sucht, bis ein Satellit gefunden wird.

Nach dem groben Auffinden eines Satelliten läuft die Feinabstimmung ab: das System
sucht das Empfangsoptimum. Dies kann je nach Empfangsqualität bzw. gewähltem
Empfangskanal kürzer oder länger dauern.

Die Feinabstimmung ist durch beliebigen Tastendruck abbrechbar. Bei einem Ab-
bruch kann u. U. kein optimales Bild mehr auf allen Kanälen gewährleistet sein.

Bei Auswahl eines kodierten Programmes wird zur Suche und Feinabstimmung automa-
tisch auf ein anderes Programm geschaltet. Nach Abschluß der Suche und/oder Feinab-
stimmung wird wieder auf das ursprüngliche kodierte Programm zurückgeschaltet.

5.2 Einschalten

Nach dem Einschalten wird automatisch ein Suchvorgang eingeleitet. Es erscheint die
Meldung AutoSat2 und die Antenne wird auf die Startelevation gefahren.
In dieser Phase kann zum Kanalwechsel (s.a. Kap. 5.3) der Suchvorgang unterbrochen
werden.

Mögliche Tasten: UP, DOWN,

0 ... 9,

MENU, PI

Anschließend wird der Suchlauf automatisch fortgesetzt.

Die weitere Bedienung der AutoSat Anlage geschieht über Bildschirmmenüs (OSD) mit
der Infrarot - Fernbedienung und wird nachfolgend beschrieben.
Während der Satellitensuche reagiert AutoSat nicht auf die Fernbedienung (nur auf
ON/OFF).
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5.3 Kanalwahl TV, Radio und ADR

Die Kanalwahl erfolgt mit den Tasten:
- UP, DOWN kurz gedrückt: 1 Kanalwechsel

länger gedrückt: Kanalschnelldurchlauf

- 0 ... 9 Kanal-Direkteingabe 1-, 2- oder 3-stellig, wobei zur
mehrtelligen Eingabe die Ziffern zügig hintereinandereingegeben
werden müssen.

- Taste PI Programm-Information, s. Kap. 7.2
- 100+ Umschaltung TV <-> Radio bzw ADR (optional)

5.4 Lautstärke

Die Lautstärke-Einstellung erfolgt mit den Tasten LEFT, RIGHT.

Mit der Taste STORE (während LAUTSTÄRKE eingeblendet ist) wird die Einstellung
dauerhaft gespeichert.

6.0 Erklärung der Menüs
6.1 HAUPTMENÜ

Nach Drücken der Taste MENU gelangen Sie in das Hauptmenü.

s. Kap. 6.2
s. Kap. 6.3
s. Kap. 6.4
s. Kap. 6.5

s. Kap. 6.6
s. Kap. 6.7
s. Kap. 6.8

Taste UP / DOWN: gewünschtes Thema anwählen. Der Pfeil markiert das 
angewählte Thema.

Taste ENTER: Untermenü bzw. Funktion aktivieren.

Taste MENU: Haupt- bzw. Untermenü wieder verlassen.

HAUPTMENUE

AUTOSAT:
Satellit suchen ->�
Feinabstimmung
Bereitschaft:     AUS
Manuell ->

RECEIVER:
Sender ->
Klang ->
Installation ->
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6.2 SATELLIT SUCHEN

Falls AutoSat aufgrund von gleichen Transponderfrequenzen verschiedener Satelliten
einen nicht gewünschten Satellit gefunden hat, können Sie mit dieser Funktion die Satel-
litensuche fortsetzen.

Ebenso kann ein anderer Satellit gesucht werden:

Tastenfolge: MENU Hauptmenü wird angezeigt
UP Pfeil zeigt auf SATELLIT SUCHEN ->
ENTER Menü SATELLIT SUCHEN erscheint

SATELLIT SUCHEN

�
ASTRA

HOTBIRD

TELECOM

Sonstige Satelliten

Taste UP, DOWN:gewünschten Satelliten auswählen
Taste ENTER: Suche wird gestartet.

!!! Hinweis:

Wird bei gefundenem Satellit nochmal der gleiche Suchvorgang ausgelöst ( ASTRA ge-
funden -> ASTRA suchen), so wird AutoSat diesen Satellit nicht mehr finden, da die zu-
erst gefundene Position durch den erneuten Suchvorgang gesperrt wurde.

6.3 FEINABSTIMMUNG

Tastenfolge: MENU Hauptmenü erscheint, Pfeil zeigt auf 
FEINABSTIMMUNG
ENTER Feinabstimmung aktivieren

Führt eine erneute Optimierung der Empfangsposition durch. Dies kann erforderlich sein,
falls der Empfang durch äußere Einflüsse gestört wird.

Ferner besitzen die einzelnen Kanäle leicht unterschiedliche Ausstrahlrichtungen, so daß
eine erneute Feinabstimmung bei Senderwechsel eine Verbesserung des Empfangs be-
deuten kann.
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6.4 BEREITSCHAFT

Tastenfolge: MENU Hauptmenü erscheint
DOWN Pfeil zeigt auf BEREITSCHAFT: ...
LEFT, RIGHT Zeit einstellen: AUS, 1 ... 30 Stunden
STORE Speichern

Hier können Sie die Zeitdauer einstellen, innerhalb der die AutoSat nach Aktivierung des
Bereitschafts-Modus (Taste SLEEP, s. Kap. 7.3) wieder mit der ON/OFF-Taste der
Fernbedienung eingeschaltet werden kann.

Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie zum Einschalten der AutoSat die ON - Taste an der
Frontseite des Gerätes oder am separaten Bedienteil (Sonderzubehör) drücken, da dann
das Gerät stromlos ist.

!!! Hinweis:

Es empfiehlt sich von dieser Funktion nur kurzzeitig Gebrauch zu machen, oder aber
wenn das Fahrzeug an Außenstrom (220V) angeschlossen ist bzw. Solarstrom vorhan-
den sind, da während der Bereitschaft die Leistungsaufnahme des Empfängers zwar um
ca. 50% reduziert ist, das Gerät aber dennoch ca. 8 W verbraucht.

6.5 MENÜ MANUELL

Tastenfolge: MENU Hauptmenü erscheint
2x DOWN Pfeil zeigt auf MANUELL ->
ENTER Menü MANUELL erscheint

AUTOSAT manuell

Antenne � : Taste UP�
: DOWN�
: RIGHT�
: LEFT

POS
  ELE ... Grad
  AZI ... Grad
Bild ... Prozent

Taste kurz gedrückt: kleine schrittweise Bewegung.
Taste dauerhaft gedrückt: kontinuierliche Bewegung

Bild: Anzeige der Bildqualität in %, bezogen auf bestmögliche Bildqualität.
Pos ELE/AZI: Antennenposition in horizontaler bzw. vertikaler Ausrichtung.

Taste INFO: schaltet zwischen farbigen Hintergrund und Fernsehbild um.
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6.6 SENDEREINSTELLUNG

Tastenfolge: MENU Hauptmenü erscheint
3x DOWN Pfeil zeigt auf SENDER ->
ENTER Menü SENDEREINSTELLUNG erscheint

SENDEREINSTELLUNG�
Satellit : ASTRA
Kanalnr. : 001 TV
Name : ARD
Frequenz : 11494  AFC
Polar. : Horizontal
Videopegel : hoch
Audiofreq. : 702
Tonkanal : Stereo
Dekoder : Aus
Tausch mit : 002

Taste UP / DOWN: Zeile auswählen .
Taste LEFT / RIGHT: Einstellung verändern.
Taste STORE: Einstellungen speichern.
Taste MENU: Menü verlassen

Alle Einstellungen werden unmittelbar ausgeführt. Damit ist eine direkte Kontrolle des
Satellitenempfängers und der Antenne möglich.

6.6.1 Satellit

Die Angabe des Satelliten ist zur korrekten Bestimmung des Satelliten bei der au-
tomatischen Suche erforderlich. Die Auswahl erfolgt über die Tasten LEFT bzw.
RIGHT. Falls ein anderer als die einstellbaren Satelliten gewünscht wird, so wählen
Sie hier das Leerfeld. Es wird dann bei der Suche mit der eingestellten Frequenz
keine Satellitenbestimmung durchgeführt.

6.6.2 Kanalnr. wählen

Die Kanalnr. kann zum einen mit den Ziffertasten direkt eingegeben werden, wobei
immer 3 Ziffern (einschließlich führender Nullen) eingegeben werden müssen.
Falsch eingegebene Ziffern können mit der Taste LEFT gelöscht werden. Die Ka-
nalnr. kann auch mit den Tasten LEFT / RIGHT geändert werden. Beim Wechseln
der Kanalnummer werden automatisch die abgespeicherten Einstellungen des zu-
gehörigen Senders eingeblendet.
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6.6.3 Sendernamen ändern

Nach dem Drücken der LEFT / RIGHT Taste blinkt der erste Buchstabe in der Na-
menskette. Durch Betätigen der UP / DOWN Taste kann ein beliebiger Buchstaben,
eine Zahl oder aber ein Sonderzeichen eingestellt werden.

Der Sendername ist auf acht Stellen begrenzt.

Um in die nächste Zeile zu gelangen, müssen Sie solange die LEFT oder RIGHT
Taste drücken bis der gesamte Schriftzug wieder blinkt.

6.6.4 Frequenz einstellen

Die Frequenz kann sowohl mit der Zifferntastatur direkt eingegeben werden als
auch mit den LEFT / RIGHT Tasten um jeweils 1 MHz verändert  werden.
Mit der Taste AFC kann die automatische Frequenzkorrektur ein-/bzw. ausge-
schaltet werden.

Ist bei der Einstellung der Frequenz kein sauberer Empfang möglich, schaltet der
Satellitenreceiver auf interne Synchronisation um, d.h. es wird auf einen farbigen
Hintergrund umgeschaltet. Dies kann auch mit der INFO-Taste erreicht werden. Bei
verbesserten Empfangsbedingungen wird automatisch nach ca. 4s oder durch be-
liebigen Tastendruck wieder auf Bild umgeschaltet.

6.6.5 Polarisation wählen

Hier kann die zu der Empfangsfrequenz gehörige Polarisationsebene (horizontal
(18 V) oder vertikal (14 V)) eingestellt werden.

Bei falsch eingestellter Polarisation, schaltet der Satellitenreceiver auf internen (far-
bigen) Hintergrund um.

6.6.6 Videopegel einstellen

Der Videopegel ist bei allen ASTRA-Programmen standardgemäß hoch eingestellt.
Bei anderen Satelliten kann es Programme geben, wo eine Einstellung auf niedri-
gen Videopegel erforderlich ist. Diese Programme haben bei hohem Videopegel ein
deutlich zu helles Bild.

6.6.7 Audiofrequenz einstellen

Die Audiofrequenz kann sowohl mit der Zifferntastatur direkt eingegeben werden
als auch mit den LEFT / RIGHT Tasten um jeweils 10 kHz verändert werden.
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6.6.8 Tonkanal wählen

Es können drei verschiedene Tonkanäle eingestellt werden:

Stereo Mono Main (Hauptkanal)

6.6.9 Dekoder ein / ausschalten

Sind Sie im Besitz eines Dekoders, so können Sie hier festlegen ob bei Wahl die-
ses Senders der Dekoder automatisch zugeschaltet wird.

6.6.10 Kanäle tauschen

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Kanal mit einem frei wählbaren Kanal ge-
tauscht werden. Dazu bewegt man den Pfeil auf die Menüzeile TAUSCH MIT. Hier
kann nun die Kanalnr. des Kanals eingegeben werden, mit dem der aktuelle Kanal
getauscht werden soll. Die Kanalnr. kann zum einen mit den Ziffertasten direkt ein-
gegeben werden, wobei immer 3 Ziffern (einschließlich führender Nullen) eingege-
ben werden müssen. Außerdem kann die Kanalnr. aber auch mit den Tasten LEFT
/ RIGHT geändert werden.

Nach Eingabe des Tauschkanals kann der Kanaltausch mit STORE ausgelöst wer-
den.

6.7 Klangeinstellung

Tastenfolge: MENU Hauptmenü erscheint
4x DOWN Pfeil zeigt auf KLANG ->
ENTER Menü KLANGEINSTELLUNG erscheint

Taste UP / DOWN: Zeile auswählen.

Mit den Tasten LEFT / RIGHT können BALANCE, HÖHEN ,BÄSSE und LOUDNESS
den persönlichen Hörgewohnheiten entsprechend eingestellt werden.

Taste STORE: Einstellung dauerhaft speichern.
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6.8 INSTALLATIONS - MENÜ

Tastenfolge: MENU Hauptmenü erscheint
5x DOWN Pfeil zeigt auf INSTALLATION ->
ENTER Menü INSTALLATION erscheint

INSTALLATION�
Sprache : deutsch
Vorprogr. : STORE

LNB-Freq. : 9.75 / 10.6
LNB-Offset : 0 MHz

Auto-Offs. : ENTER

6.8.1 Sprache wählen

Sie können hier aus vier Sprachen wählen:

Deutsch Englisch Französisch Niederländisch

Taste STORE: gewählte Sprache wird dauerhaft gespeichert.
Dabei wird auch die Reihenfolge der Kanäle entsprechend den na-

tionalen Gepflogenheiten umprogrammiert. (s. Anhang A1)

6.8.2 Vorprogrammierung

Taste STORE: werksseitige Vorprogrammierung wiederholen.

Die aktuelle Senderbelegung  finden Sie im Anhang A.1.

6.8.3 LNB-Frequenz

Standardmäßig ist ein Universal-LNB mit 9.75-/10.6-GHz-LOF eingesetzt, diese
Einstellung ist nicht veränderbar.

6.8.4 LNB-Offset (Frequenzabweichung) einstellen

Produktionsbedingt kann die Grundfrequenz des LNB (LOF) um wenige MHz von
der Sollfrequenz abweichen. Diese Abweichung bedeutet eine Beeinträchtigung bei
der automatischen Suche des Satelliten und eine verlängerte Wartezeit bei der
Frequenzkorrektur durch die AFC.
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Lassen sich alle Sender mit einer festen Frequenzabweichung (Offset) besser
empfangen, so können Sie hier einheitlich für alle Sender diesen Offsetwert manu-
ell eingeben oder automatisch mit der Funktion Auto-Offset einstellen lassen.

Der Eingabebereich erstreckt sich von -10 bis +10 MHz.

Funktion Auto-Offset (autom. Korrektur der Frequenzabweichung):

1. Schalten Sie AutoSat ein und warten Sie, bis der Satellit gefunden ist.
2. Kontrollieren Sie, ob es sich um den gewünschten Satelliten handelt, 

ansonsten führen Sie die Satellitensuche erneut aus (Kap. 6.2.)
3. Warten Sie bis die Feinabstimmung beendet ist.
4. Drücken Sie die MENU-Taste Ihrer Fernbedienung.
5. Wechseln Sie auf den Menüpunkt INSTALLATION.
6. Bewegen Sie den Pfeil �  auf AUTO-OFFS.
7. Drücken Sie die ENTER Taste
Der Offset Ihrer Antenne wird nun ermittelt, unter LNB-Offset: angezeigt und dauer-
haft abgespeichert. Jeder Kanal wird nun automatisch mit dem korrigierten Fre-
quenzwert abgestimmt.

!!! Hinweis:
Führen Sie diese Funktion nur bei der Neuinstallation Ihrer AutoSat-Anlage oder bei ei-
nem Wechsel Ihrer Antenne, Ihres Receivers oder des LNB's durch.

7.0 Sonderfunktionen
7.1 INFO

Es wird für ca. 5 sec. die aktuelle Kanalnummer sowie der Sendername und Tonkanal
ins laufende Programm eingeblendet.

7.2 PI: Programm Information

Nach Drücken der Taste PI erscheint eine Auflistung der gespeicherten Sender mit den
zugehörigen Namen. Der aktuelle Sender ist mit einem Pfeil markiert. Radioprogramme
sind mit einem Notensymbol, ADR-Radioprogramme mit zwei Notensymbolen gekenn-
zeichnet.

Taste LEFT / RIGHTSeitenweise vor- bzw. zurückblättern
Taste UP / DOWN Sender auswählen
Taste ENTER Wechseln zum ausgewählten Sender
Taste PI Wechsel von TV- zu Radioliste u.umgekehrt.
Taste beliebig Abbrechen ohne Senderwechsel.



SEITE 20 B E D I E N U N G S A N L E I T U N G AUTOSAT 2

7.3 Bereitschaft

Mit der Taste SLEEP schalten Sie die AutoSat in den Bereitschafts-Modus.

Hierbei bleibt die Antenne auf ihrer Empfangsposition und der Receiver schaltet sich aus
(Anzeige am Bildschirm: AUS). In diesem Zustand wird kein Strom verbraucht. Da-
durch ist die AutoSat aber nicht wieder mit der Fernbedienung, sondern nur noch an der
Gerätefront einschaltbar. Zur Erinnerung an die ausgefahrene Antenne blinkt eine LED
an der Gerätefront bzw. am separaten Bedienteil (Sonderzubehör). Der Stromverbrauch
dieser LED ist vernachlässigbar gering (0.1 Watt).

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die AutoSat in Standby zu schalten, d.h. die Antenne
bleibt ausgefahren, das TV-Bild verschwindet, aber die AutoSat läßt sich per Fernbedie-
nung (ON/OFF) wieder einschalten (das Gerät ist nicht stromlos: 8 W !). Die Zeit, in-
nerhalb der Sie die AutoSat mit der Fernbedienung wieder einschalten können, läßt sich
im Menü BEREITSCHAFT (Kap. 6.4) dauerhaft einstellen bzw. durch mehrmaliges Drük-
ken der SLEEP-Taste einmalig verändern. Nach Ablauf dieser eingestellten Zeit schaltet
sich das Gerät selbständig stromlos.

Nach Ablauf dieser Zeit müssen Sie zum Einschalten der AutoSat die ON/OFF - Taste
an der Frontseite des Gerätes oder am separaten Bedienteil (Sonderzubehör) drücken,
da das Gerät dann stromlos ist.

7.4 Sonstige Einblendungen

Die Tasten MUTE, MONO/ST, AFC, DECODER zeigen nach Betätigung den einge-
stellten Status für ca. 5 Sekunden in der untersten Bilschirmzeile an.

7.5 Zusatzfunktion Taste ON/OFF an der Gerätefront

Bei eingeschaltetem Gerät können mit dieser Taste zusätzlich die Funktionen Feinab-
stimmung bzw. Satellit suchen (gleiche Funktion wie im Menü) ausgelöst werden (Ta-
ste drücken, bis die entsprechende Einblendung am Bildschirm erscheint). Diese Zu-
satzfunktionen sind für den Fall, daß die Fernbedienung verlegt wird bzw. ausfällt.

7.6 Wechseln des Satelliten mit der AFC-Taste

Durch langes Drücken der Taste AFC wechselt AutoSat2 vom Satelliten ASTRA zum
Satelliten EUTELSAT und umgekehrt. Voraussetzung hierfür ist, daß Sie gerade einen
der beiden Satelliten empfangen und der andere Satellit an Ihrem Standort auch emp-
fangbar ist. Falls Sie einen der beiden TELECOM-Satelliten empfangen, können Sie mit
AFC zwischen diesen beiden Satelliten wechseln.
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7.7 ADR-Empfang (nur möglich mit ADR-MODUL)

Falls Ihre AutoSat für ADR-Empfang ausgerüstet ist, wird automatisch bei Umschaltung
auf Radioempfang mit der Taste 100+ auf die ADR-Programme umgeschaltet. Eine Auf-
listung aller werkseitig vorprogrammierten ADR-Programme finden Sie im Anhang A.2
Radioprogramme bzw. ist mit der Taste PI auf dem Bildschirm abrufbar. Es stehen 99
Programmplätze (1 bis 99) für ADR zur Verfügung wobei die Programmplatze 77 bis 99
frei sind (zum Zeitpunkt der Drucklegung). Daran schliessen sich die analogen Radio-
programme von Astra, Eutelsat und den übrigen Satelliten an (Plätze 100 bis 199)

Zur Programmierung neuer ADR-Programme gehen Sie vor wie im Kapitel 6.6
SENDEREINSTELLUNG beschrieben. Bei Satellit muss immer ASTRA eingestellt wer-
den. Die Kanalnr. muss im ADR-Bereich liegen, d.h. Sie müssen vor der Programmie-
rung eines neuen ADR-Programmes immer erst auf Radio umschalten (Taste 100+). Es
muss neben der Kanalnr. im Menü auf jeden Fall ADR stehen, sonst sind Sie nicht im
ADR-Bereich. Setzen Sie bei Frequenz, Polarisation, Audiofrequenz und Tonkanal
die entsprechenden Parameter des neuen ADR-Programms ein. Der Videopegel ist im-
mer hoch, der Dekoder muss immer aus sein. Zur dauerhaften Speicherung die einge-
stellten Daten bitte noch mit STORE abspeichern.
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A. Anhang
A.1 Fernsehprogramme

Bitte beachten Sie, daß die Programmbelegung ständigen Änderungen unterliegt und
somit nicht immer auf dem neuesten Stand sein kann.

Schraffierte Programme = kodierte Programme
	�
 ��
�	�� ����� ������� � �

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

1 33 ARD H 11 494 702 Stereo
2 34 ZDF H 10 964 702 Stereo
3 35 PRO 7 V 11 406 702 Stereo
4 36 SAT 1 V 11 288 702 Stereo
5 37 RTL V 11 229 702 Stereo
6 38 RTL 2 H 11 214 702 Stereo
7 39 Super RTL H 11 391 702 Stereo
8 40 3sat V 11 347 702 Stereo
9 41 Vox H 11 273 702 Mono B
10 42 Kinderkanal / Arte H 10 714 702 Stereo
11 43 Kabel 1 H 11 332 702 Stereo
12 44 TM3 V 10 936 702 Stereo
13 45 DSF H 11 523 702 Stereo
14 2 Eurosport V 11 259 702 Mono B
15 48 S3 BW V 11 186 702 Stereo
16 61 S3 RLP H 10 891 702 Stereo
17 47 Bayern 3 H 11 141 702 Stereo
18 46 WDR H 11 053 702 Stereo
19 53 HR V 11 068 702 Stereo
20 49 N3 H 11 582 702 Stereo
21 54 ORB V 11 656 702 Stereo
22 50 MDR H 11 112 702 Stereo
23 52 Phoenix V 11 009 702 Stereo
24 60 Bayern Alpha V 11 686 702 Stereo
25 51 n-tv H 11 641 702 Stereo
26 3 Bloomberg TV Deutsch V 10 818 702 Stereo
27 55 VH 1 H 11 612 702 Stereo
28 56 H.O.T V 10 906 702 Stereo
29 57 QVC Deutsch V 10 759 702 Stereo
30 58 Premiere H 11 464 702 Stereo
31 59 Teleclub H 10 803 702 Stereo
32 1 Sky News V 11 377 702 Stereo
33 4 CNN V 11 627 702 Stereo
34 5 CNBC V 10 729 702 Stereo
35 6 Cartoon Ntw. / TNT H 11 023 702 Stereo
36 7 Sky 1 V 11 318 702 Stereo
37 8 Foxy Kids / Nat. Geogr. TV H 11 303 702 Stereo
38 9 Sky Movie Max V 11 436 702 Stereo
39 10 Sky Box Office 2 V 10 877 702 Stereo
40 11 Sky Sports 1 V 11 509 702 Stereo
41 12 Sky Travel / Sky Sports 2 H 11 171 702 Stereo
42 13 Sky Sports 3 H 11 671 702 Stereo
43 14 UK Living / TV-X V 10 979 702 Stereo
44 15 UK Gold H 11 553 702 Stereo
45 16 Sky Premier V 11 479 702 Stereo
46 17 Disney Channel. V 11 597 702 Stereo
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47 18 Nickelodeon / Paramount V 11 156 702 Stereo
48 19 Discovery / Screensh. H 11 082 702 Stereo
49 20 Challenge TV H 10 994 702 Stereo
50 21 Bravo / Trouble V 11 097 702 Stereo
51 22 Channel 5 H 10 921 702 Stereo
52 23 Granada Plus H 11 244 702 Stereo
53 24 Granada Breeze V 10 847 702 Stereo
54 25 Sky Box Office H 10 862 702 Stereo
55 26 Sci-Fi / Soap / History V 11 568 702 Stereo
56 27 VH 1 UK V 11 538 702 Stereo
57 28 MTV UK H 11 421 702 Stereo
58 29 Blloomberg UK / Animal Pl. H 10 744 702 Stereo
59 30 QVC UK V 11 038 702 Stereo
60 31 Sky Movies Gold V 11 127 702 Stereo
61 32 Sky Promo V 11 362 702 Stereo
62 62 Zee TV V 10 788 702 Stereo
63 63 JSTV / CNE H 10 773 702 Stereo
64 64 UK Horizons H 10 832 702 Stereo

HOTBIRD 1 / EUTELSAT II-F1 (13° Ost)

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

65 69 Eurosport H 11 390 702 Mono B
66 71 DW-TV V 11 163 702 Stereo
67 72 VIVA H 11 178 702 Stereo
68 73 VIVA 2 H 11 148 702 Stereo
69 68
70 76
71 77
72 70
73 74
74 65 BBC World V 11 114 702 Stereo
75 66 CNBC Europe H 11 265 702 Mono
76 67
77 75 BVN TV H 11 283 702 Stereo
78 78 La 5 / Arte V 11 075 702 Stereo
79 79 TV 5 V 11 322 660 Mono A
80 80 Raiuno V 11 363 702 Stereo
81 81 Raidue V 11 446 702 Stereo
82 82 Raitre V 11 531 702 Stereo
83 83 TVE H 11 223 660 Mono A
84 83 Canal 24 Horas H 11 785 660 Mono A
85 84 Polsat 1 H 11 431 660 Mono A
86 85 Polsat 2 H 11 348 660 Mono A
87 86 TV Polonia H 11 474 702 Stereo
88 87 RTL 7 V 11 489 702 Stereo
89 89 RTP Intern. V 11 727 660 Mono A
90 89 Mbc H 11 566 702 Stereo
91 88 TRT H 10 974 665 Mono A
92 92 ANN V 10 949 702 Mono A
93 93 EDTV Dubai H 11 747 660 Mono A
94 94
95 95 Q24 H 10 930 702 Mono B
96 96 Duna TV H 10 815 702 Stereo
97 96 Magyar TV 2 H 12 130 702 Stereo
98 96 ET1 H 12 284 650 Mono A
99 90 Canal+ Horizons V 11 404 702 Stereo
100 91 Canal+ Polska H 11 516 702 Stereo
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EUTELSAT II-F3 (16° Ost)

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

101 97 JSC H 11 081 660 Main
102 98 ART Europe H 11 556 660 Main
103 99 Duna TV H 11 596 650 Main
104 100 RTM Marocco 1 V 10 972 660 Main
105 101 Algerian TV V 11 095 660 Main
106 102 TV 7 Tunesienne V 11 659 660 Main
107 103 Nile TV Intern. V 11 145 665 Main
108 104 Egypt. Sat. Ch. V 11 178 660 Main
109 105 Jamahirya Sat. Channel V 11 617 660 Main
110 106 Diverse V 11 575 660 Main
111 107 DirecPC H 11 638 660 Main
112 108 E3 10987 H 10 987 665 Main
113 109 E3 11063 V 11 063 665 Main
114 110 E3 11163 H 11 163 660 Main
115 111 ES 11678 H 11 678 660 Main

EUTELSAT II-F2 (10° Ost)

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

116 112 Europe by Satellite H 11 079 660 Main
117 113 NTV H 10 987 665 Main
118 114 TGRT V 11 095 665 Main
119 115 interSTAR V 11 613 665 Main
120 116 EPT-ET 1 H 11 596 660 Main
121 117 MED TV V 10 972 665 Main
122 118 RTS Sat V 11 659 660 Main
123 119 Testbild H 11 163 660 Main
124 120 E2 11017 H 11 017 660 Main
125 121 E2 11138 V 11 138 665 Main
126 122 E2 11178 V 11 178 665 Main
127 123 E2 11554 H 11 554 660 Main
128 124 E2 11575 V 11 575 665 Main
129 125 E2 11658 H 11 658 660 Main
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Telecom 2B (5° West)

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

130 130 TF1 V 12 690 580 Mono A
131 131 France 2 V 12 564 580 Mono A
132 132 France 3 V 12 732 580 Mono A
133 133 La 5 / Arte V 12 606 580 Mono A
134 134 M6 V 12 522 580 Mono A
135 135 TB 12648 V 12 648 580 Mono A
136 136 TB 12544 H 12 544 702 Stereo
137 137 TB 12584 H 12 584 660 Main
138 138 TB 12627 H 12 627 660 Main
139 139 Franz. Digitalradio H 12 710 Digital

Telecom 2A (8° West)

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

140 140 Paris Premiere V 12 564 702 Stereo
141 141 Canal Plus V 12 648 702 Stereo
142 142 MCM H 12 544 702 Stereo
143 143 Planete H 12 584 702 Stereo
144 144 Cine Cinefil H 12 627 702 Stereo
145 145 Cine Cinemas H 12 669 702 Stereo
146 146 Eurosport H 12 710 702 Stereo
147 147 Canal Jimmy V 12 732 702l Stereo
148 148 Cine Cinefil (D2-Mac) V 12 606 Digital
149 149 Cine Cinemas (D2-Mac) V 12 690 Digital

Freie Programmspeicherplätze TV

D / NL UK Programm Polar. Fre-
quenz

Audio Ton

150 140
151 141
152 142
153 143
154 144
155 145
156 146
157 147
158 148
159 149
160 140
161 141
162 142
163 143
164 144
165 145
166 146
167 147
168 148
169 149
... ...

199 149
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A.2 Radioprogramme

ADR-Programme ASTRA DIGITAL RADIO (nur mit ADR Modul empfangbar)

Nr. Sender Polar. Frequenz Audio Ton
1 SWR1 V 11186 630 Stereo
2 SWR2 V 11186 648 Stereo
3 SWR3 V 11186 684 Stereo
4 SWR3 STUTTGART V 11186 612 Stereo
5 SWR4 BW V 11186 738 Stereo
6 SWR1 RLP V 11186 666 Stereo
7 SWR4 RLP V 11186 756 Stereo
8 DASDING V 11186 774 Stereo
9 REGENBOGEN V 11186 846 Stereo
10  RPR2 H 10891 738 Stereo
11 RADIO MELODIE V 10936 756 Stereo
12 EINSLIVE H 11053 612 Stereo
13 WDR2 H 11053 630 Stereo
14 WDR3 H 11053 648 Stereo
15 WDR4 H 11053 666 Stereo
16 WDR5 H 11053 684 Stereo
17 ANTENNE BAYERN H 11214 810 Stereo
18 ROCK ANTENNE H 11214 828 Stereo
19 BAYERN1 H 11141 612 Stereo
20 BAYERN RADIO H 11141 630 Stereo
21 BAYERN3 H 11141 648 Stereo
22 BAYERN4 H 11141 666 Stereo
23 BAYERN5 AKTUELL H 11141 684 Stereo
24 HR1 V 11068 612 Stereo
25 HR2 V 11068 630 Stereo
26 HR3 V 11068 648 Stereo
27 HR4 V 11068 666 Stereo
28 HR1 PLUS V 11068 684 Stereo
29 HR2 PLUS V 11068 738 Stereo
30 HR XXL V 11068 756 Stereo
31 NDR SPEZIAL H 11582 612 Stereo
32 NDR2 H 11582 630 Stereo
33 NDR3 H 11582 648 Stereo
34 NDR INFO H 11582 666 Stereo
35 N-JOY H 11582 684 Stereo
36 POWER RADIO H 11612 774 Stereo
37 ANTENNE BRANDENBURG V 11656 612 Stereo
38 RADIO1 V 11656 630 Stereo
39 FRITZ! V 11656 648 Stereo
40 RADIO KULTUR V 11656 666 Stereo
41 RADIO3 V 11656 684 Stereo
42 RADIO ROPA H 10964 612 Stereo
43 STAR*SAT H 10964 630 Stereo
44 SUNSHINE H 10964 648 Stereo
45 RADIO EVIVA H 10964 774 Mono A
46 FFH H 10964 810 Stereo
47 PLANET RADIO H 10964 828 Stereo
48 MDR LIFE H 11112 630 Stereo
49 MDR INFO H 11112 648 Stereo
50 MDR KULTUR H 11112 666 Stereo
51 MDR SPUTNIK H 11112 684 Stereo
52 DEUTSCHLANDFUNK H 11494 630 Stereo
53 DEUTSCHLAND RADIO H 11494 648 Stereo
54 DEUTSCHE WELLE H 11494 666 Stereo
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55 DEUTSCHE WELLE INT. A H 11494 684 Mono A
56 DEUTSCHE WELLE INT. B H 11494 684 Mono B
57 BREMEN2 H 11494 810 Stereo
58 SR 1 EUROPAWELLE SAAR H 11494 828 Stereo
59 RADIO ITALIA SMI V 11186 810 Stereo
60 DRS 1 H 11141 738 Mono A
61 DRS 2 H 11141 792 Stereo
62 DRS Radio Rumantsch/DRS3 H 11141 756 Mono B
63 La Premiere H 11141 738 Mono B
64 Rete Uno H 11141 756 Mono A
65 Musigwälle 531 H 11141 774 Stereo
66 SRI englisch H 10803 792 Mono A
67 SRI Mix H 10803 792 Mono B
68 Swiss Light H 10803 810 Stereo
69 Swiss Classic H 10803 828 Stereo
70 Swiss Jazz H 10803 846 Stereo
71 Radio Österreich International H 11141 810 Stereo
72 Option Musique H 11141 828 Stereo
73 Couleur 3 H 11141 846 Stereo

74...99 FREI

Radioprogramme ASTRA analog

Nr. Sender Polar. Frequenz Audio Ton
1 / 100 RTL RADIO H 11 391 738 Stereo
2 / 101 N-JOY H 11 464 738 Stereo
3 / 102 SWR 3 H 11 493 738 Stereo
4 / 103 EINS LIVE H 11 053 774 Stereo
5 / 104 WDR 2 H 11 053 738 Stereo
6 / 105 NDR 2 H 11 582 738 Stereo
7 / 106 NDR 4 NFO H 11 582 774 Stereo
8 / 107 ANTENNE BAYERN H 11 332 774 Stereo
9 / 108 MDR SPUTNIK H 11 111 738 Stereo

10 / 109 KLASSIK RADIO H 11 274 774 Stereo
11 / 110 DEUTSCHLANDFUNK V 11 347 738 Stereo
12 / 111 DEUTSCHLANDRADIO V 11 347 774 Stereo
13 / 112 DEUTSCHE WELLE V 11 229 738 Stereo
14 / 113 DEUTSCHE WELLE E1 V 11 229 774 Mono A
15 / 114 DEUTSCHE WELLE E2 V 11 229 792 Mono A
16 / 115 RADIO EVIVA H 10 803 738 Mono A
17 / 116 WRN 3 H 11 612 738 Mono A
18 / 117 BBC 1 V 10 979 738 Stereo
19 / 118 BBC 2 H 11 552 774 Mono A
20 / 119 BBC 3 V 10 979 774 Stereo
21 / 120 BBC 4 H 11 552 756 Mono A
22 / 121 BBC 5 H 11 552 792 Mono A
23 / 122 BBC WORLDSERVICE H 11 552 738 Mono A
24 / 123 SKY RADIO V 11 318 738 Stereo
25 / 124 VIRGIN RADIO V 11 377 738 Stereo
26 / 125 BLOOMBERG  NEWS H 11 671 738 Mono A
27 / 126 RADIO FRANCE INTERN. V 11 156 738 Mono A
28 / 127
29 / 128
30 / 129
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Radioprogramme Eutelsat / Hotbird

Nr. Sender Polar. Frequenz Audio Ton
31 / 130 RADIO MELODIE H 11 055 774 Stereo
32 / 131 JAM FM H 11 055 738 Stereo
33 / 132 DEUTSCHE WELLE V 11 163 738 Stereo
34 / 133 DEUTSCHE WELLE E2 V 11 163 774 Mono A
35 / 134 DEUTSCHE WELLE E3 V 11 163 792 Mono A
36 / 135 RNW 1 R. NEDERLAND H 11 432 756 Mono A
37 / 136 WRN 2 EUROPE H 10 853 774 Mono A
38 / 137 FRANCE INTER V 11 321 738 Mono A
39 / 138 FRANCE CULTURE V 11 321 756 Mono A
40 / 139 RADIO NEDERLAND EUROPE V 11 283 738 Mono A
41 / 140 RADIO NEDERLAND INT. V 11 283 756 Mono A
42 / 141 RAI 1 V 11 366 738 Mono A
43 / 142 RAI 2 V 11 446 738 Mono A
44 / 143 RAI 3 V 11 366 756 Mono A
45 / 144 RADIO ITALIA SMI. H 11 149 756 Mono A
46 / 145 RAI RADIO ROMA V 11 178 738 Mono A
47 / 146 RAI RADIO PARL V 11 178 756 Mono A
48 / 147 RADIO MARIA ITAL. V 11 178 756 Mono A
49 / 148
50 / 149

Radioprogramme Telecom 2B

Nr. Sender Polar. Frequenz Audio Ton
51 / 150 CANAL B V 12 564 640 Mono A
52 / 151 BEUR FM V 12 564 685 Mono A
53 / 152 RIRES ET CHANSONS V 12 564 725 Mono A
54 / 153 RADIO MOSQUETAIRE V 12 522 640 Mono A
55 / 154 MOOD MISIC 1 V 12 522 725 Mono A
56 / 155 MOOD MUSIC 2 V 12 522 775 Mono A
57 / 156
58 / 157
59 / 158
60 / 159

Freie Programmspeicherplätze Radio

Nr. Sender Polar. Frequenz Audio Ton
61 / 160

...
100 / 199



AUTOSAT 2 B E D I E N U N G S A N L E I T U N G SEITE 29

A.3 Anschlußmöglichkeiten

TV

AutoSat2

Scartkabel oder HF-Kabel

Anschluß des AutoSat2-Receiver an ein Fernsehgerät:

TV

Einstellung am Fernsehgerät:

bei Anschluß mit SCART-Kabel:

Fernseher auf AV oder Kanal 0 schalten

bei Anschluß mit HF-Kabel:

muß der Fernseher auf den voreingestellten

TV

Bei Störungen des Bildes oder Konflikt mit einem
Videorekorder kann der Kanal mit einem kleinen
Schraubenzieher an der Rückseite verstellt werden.
Einstellbereich: s. Technische Daten.

AutoSat-Kanal (s. Techn. Daten: TV-Anschluss
HF-Modulator) abgestimmt werden.

DEC

TV

AutoSat2

HF-Kabel

Anschluß des AutoSat2-Receiver an ein Fernsehgerät und einen Videorekorder

TV

Einstellung am Fernsehgerät:
bei Anschluß mit HF-Kabel

siehe oben
TV

VCR

AUSGANGEINGANG

DM44

VIDEO-REKORDER

Durch den Anschluß des Videorekorders mit
HF-Kabel kann der Videorekorder ohne Ein-
schalten der AutoSat2-Anlage betrieben werden.
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DEC

VCR

TV

AutoSat2

HF-Kabel

Anschluß des AutoSat2-Receiver an ein Fernsehgerät und einen Videorekorder

TV

Einstellung am Fernsehgerät:
Bei Anschluß des AutoSat mittels SCART-

TV

VCR/Decoder

AUSGANGEINGANG

VIDEO-REKORDER

Durch den Anschluß des Videorekorders mit
HF-Kabel kann der Videorekorder ohne Ein-
schalten der AutoSat2-Anlage betrieben werden.

SCART

Verbindung muß Ihr Fernseher zum Empfang
auf AV bzw. Kanal 0 geschaltet werden.

AutoSat2

Anschluß des AutoSat2-Receiver an eine Stereoanlage

TV

Audio

L R

2 x Cinch

Aux In

Line In

Verstärker
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A.4 Kurzanleitung AutoSat2

Funktion Bedienung

Einschalten Nur mit Taste ON/OFF an der Gerätefront oder am separaten
Bedienteil (Sonderzubehör)

Ausschalten Taste ON/OFF an der Gerätefront oder
Taste ON/OFF auf der Fernbedienung.

Bereitschaft Taste SLEEP

Hauptmenü Taste MENU
Taste UP / DOWN: Funktion / Untermenü anwählen
Taste ENTER: Funktion / Untermenü aktivieren
Taste LEFT / RIGHT: Einstellungen ändern
Taste STORE: Einstellungen speichern
Taste MENU: Menü wieder verlassen

Satellit suchen Erfolgt automatisch nach Einschalten des Gerätes oder
Taste MENU -> SATELLIT SUCHEN (s.o.)
Taste AFC: Wechsel ASTRA – EUTELSAT u. umgekehrt

Feinabstimmung Erfolgt automatisch nach gefundenem Satelliten oder
Taste MENU -> FEINABSTIMMUNG (s.o.)

Kanalwechsel Taste UP / DOWN auf der Fernbedienung
Taste UP / DOWN an der Gerätefront

Kanaldirektwahl Tasten 0...9
Eingabe 1-, 2- oder 3-stellig

Kanalauswahl
aus Liste

Taste PI : Programmliste erscheint
Taste UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT: Sender  auswählen
Taste ENTER: Wechseln zum gewählten Sender
Taste beliebig: zurück ohne Änderung

TV <-> Radio
bzw. ADR

Taste 100+
Taste UP und DOWN gleichzeitig an der Gerätefront

Lautstärke Taste LEFT / RIGHT: Lautstärke ändern.
Taste STORE: Einstellung speichern.
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A.5 Fehlerbehebung

Fehler Abhilfe

es wird kein Satellit
gefunden

1) Kontrollieren Sie, ob Sie freie Sicht in Richtung Süden ha-
ben. Unter Bäumen ist kein Empfang möglich!

2)  Falls Sie sich in den Randgebieten Europas aufhalten:
Schalten Sie zum Suchen einen Kanal, der an Ihrem
Standort mit Sicherheit noch zu empfangen ist (siehe näch-
ste Seite).

3) Überprüfen Sie das Antennenkabel zur Außeneinheit (fe-
sten Sitz der Anschlußstecker, Kabelbruch)

4) Sie haben einen D2MAC-kodiertes Programm eingestellt.
Wechseln Sie das Programm zur Suche.

Antenne positioniert
sich, aber es ist kein
Bild zu sehen

1) Kontrollieren Sie die Verbindung zum Fernsehgerät
2) Falls der Fernseher über HF-Kabel verbunden ist, kontrol-

lieren Sie die Einstellungen am Fernseher (Kanalplatz) mit
Hilfe des Testschalters auf der Rückseite des Satellitenre-
ceivers.

3) Bei Anschluß mit SCART-Kabel muß der Fernseher auf AV
(bzw. Kanal 0) geschaltet werden.

es wurde ein falscher
Satellit gefunden 1) Wiederholen Sie die Satellitensuche:

Taste MENU -> SATELLIT SUCHEN

schlechte Bildqualität 1) Führen Sie den Punkt FEINABSTIMMUNG aus dem
Hauptmenü aus.

2) Sie befinden sich im Randbereich der Ausleuchtzone des
Satelliten.

3) falls 2) nicht zutrifft, kontrollieren Sie das Antennenkabel
(festen Sitz der Stecker)

Motor kann nicht dre-
hen

1) Überprüfen Sie, ob die Bewegungsfreiheit der Außeneinheit
gegeben ist.

2) Überprüfen Sie die Anschlußstecker des Motorkabels auf
festen Sitz. Alle Kontakte müssen fest in den Kammern des
Steckergehäuses eingerastet sein.

Motorüberlast-schutz 1) Überprüfen Sie, ob die Bewegungsfreiheit der Außeneinheit
gegeben ist.

Gerät schaltet gleich
wieder ab

1) Überprüfen Sie die Batteriespannung
2) Ihr Fahrzeug wurde gestartet
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A.6 Empfohlene Kanäle zur Satellitensuche in den Randzonen
Europas:

ASTRA

Südspanien,
Portugal: 28 H.O.T

34 CNBC
12 TM3
26 Bloomberg D
29 QVC D

Nordskandinavien,
Osteuropa: 1   ARD

27 VH1 D
31 Teleclub
54 Sky Box Office
58 Bloomberg UK

Italien 21 ORB
(nur bis ca. Neapel) 45 Sky Premier

46 Disney Channel
56 VH1 UK

EUTELSAT:

Nordskandinavien,

Südspanien,

Portugal,

Nordafrika,

Süditalien u. Sizilien,

Griechenland,

Westtürkei 65 Eurosport

(Diese Aufstellung wurde gemäß Angaben der Satellitenbetreiber zum Zeitpunkt der
Drucklegung erstellt. Aufgrund möglicher Änderungen der Transponderbelegung in der
Zukunft kann diese Aufstellung eventuell nur noch eingeschränkt gültig sein.)
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A.7 Technische Daten

Energieversorgung
Spannungsversorgung 10...16V DC
Spannungsversorgung Steuerleitung D+ 10...30V DC
Strom-/Leistugsaufnahme

Suchbetrieb typ. 3 A / 36 W
Empfangsbetrieb typ. 1,2 A / 15 W
Bereitschaft typ. 0.7 A / 8 W

Strombegrenzung Motoren ca. 8 A

TV-Anschluss SCART TV
Video CCIR, 625 Zeilen

Ausgangspegel 1 Vss an 75 Ohm
Audio, 2 Kanäle

Empfangsfrequenz Kanal A 5,50...9,00 MHz
Empfangsfrequenz Kanal B Kanal A + 180 kHz
Schrittweite 10 kHz
Modi Main, Mono A/B, Stereo
Bandbreite Hauptkanal (Main) 280 kHz

Mono A/B, Stereo 130 kHz
Deemphase Main 50 µs

Mono A/B, Stereo Wegener-Panda

Ausgangspegel 0,5Veff

TV-Anschluss HF-Modulator
Einstellbereich Kanal 30...39
Voreinstellung Kanal 38
Ausgangspegel 72 +/-4 dBµV
Ausgangsimpedanz 75 Ohm
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VCR- / Dekoder-Anschluss SCART VCR bzw DECODER
Ausgang

Video/Audio s. TV-Anschluss SCART
Eingang

Video FBAS, 1 Vss an 75 Ohm
Audio R, L, ca. 0,5 Veff

Dekoderbetriebsart Video Pal bzw

Basisband ungeklemmt und
ungefiltert (D2-MAC)
Audio extern

CINCH-Anschlüsse
AUDIO L/R Audio links / rechts
       s. TV-Anschluss SCART

TUNER
Eingangsfrequenz 920...2150 MHz
Eingangsimpedanz 75 Ohm
Bandbreite 27 MHz
Abstimmung PLL
AFC-Fangbereich +/-10 MHz, Schrittweite 125 kHz
LNB-Steuerung 14/18 V, max. 400 mA
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